


Multifonction laser

SCX-4725N

SCX-4725N

IMPRESSION

Vitesse Jusqu'a 24 ppm en A4
Résolution 1200 x 1200 dpi
Temps 1% impression 10 sec.
Emulation PCL6, PostScript 3
COPIE

Vitesse Jusqu'a 24 ppm en A4

Résolution (optique)

Texte/Photo : 600 x 300 dpi Photo : 600 x 600 dpi
Chargeur de documents : 600 x 300 dpi

Texte : 600 x 600 dpi

Zoom 25~400%

Multicopie 1~99 pages

SCAN

Compatibilité TWAIN,WIA

Méthode Couleur CIS

Résolution (optique) Optique : 600 x 600 dpi Extrapolée : 4800 x 4800 dpi
Dimensions de scan effectives 20,8 x 29,7 cm

Profondeur couleur

Interne : 36 Bits Externe : 24 Bits

Profondeur noir et blanc

Mode N&B : 1 Bit Mode Gris : 8 Bits

Echelle de gris 256 niveaux
FAX
Compatibilité ITU-T Groupe 3, ECM

Ligne applicable

Réseau téléphonique public commuté (RTPC) et auto-commutateur privé (PABX)

Vitesse modem

33,6 Kbps

Vitesse de transmission

Approx. 3 secondes par page*

Codage des données

MH/MR/MMR/JPEG/JIBIG

Résolution Standard : 203 x 98 ppp Fin: 203 x 196 ppp Super fin : 300 x 300 ppp
Photo : 203 x 196 ppp Couleur : 200 x 200 ppp

Mémoire 4 Mo — Approx. 320 pages

Répertoire 200 Numéros / 10 Numéros abrégés

GESTION PAPIER

Alimentation papier

Tiroir standard 250 feuilles + Alimentation manuelle 1 feuille

Sortie papier

100 feuilles face dessous

Taille document (impression)

A4, A5, Ltr, Legal, Executive, Folio, Oficio, A6, B5, 76x127 mm~215,9x 356 mm

Type de document

Papier ordinaire, transparents, enveloppes, cartes, étiquettes

Capacité chargeur papier

30 feuilles

GENERAL

Dimensions (L X P x H)

438 x 374 x 387 mm

Poids avec consommables 11,2 Kg
Ecran LCD 2 lignes de 16 caractéres
Mémoire systéme 32 Mo

Interfaces

USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX

Compatibilité environnements

Windows 98 /Me/ NT4.0 /2000 / XP / 2003 Server
Linux Red Hat 8~9, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1, and SuSE 8.2~9.2
Mac 10.3, 10.4

Temps de préchauffage**

Moins de 20 sec. (depuis mode veille)

Niveau sonore

Préchauffage : Inférieur a 49 dB Veille : Inférieur a 35 dB
Impression : Inférieur a 53 dB Copie : Inférieur a 55 dB

Cycle d'utilisation

Jusqgu’a 10 000 pages par mois

CONSOMMABLES

Type Cartouche toner monobloc

Capacité 3 000 pages a 5% de couverture*** (livré avec cartouche de démarrage de 1 500 pages)
Référence SCX-D4725A

* Le temps de transmission s'applique a la transmission mémoire de données texte avec la compression ECM utilisant uniqguement I'échelle ITU-T No.1

** Niveau sonore I1SO 7779

*** Norme ISO 19752. Le nombre de pages peut varier en fonction de I'environnement d’exploitation, du délai entre chaque impression, ainsi que du type et du format des supports.




